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Adresse et code postal : 40 Rue Paul Saïn 84000 Avignon 

Direction Technique : Quentin Paulhiac // quentin@theatredutrainbleu.fr 



 

TABLE DES 
MATIÈRES 

Présentation  ...............................................................................1

Caractéristiques générales :  ..........................................................1

Lumière  .....................................................................................3

Son  ...........................................................................................4

Vidéo  .........................................................................................4

Reseau  .......................................................................................5

Stockage  ....................................................................................5

Loges  .........................................................................................5

Livraisons et déchargement ..........................................................6



PRÉSENTATION 

Le Théâtre du Train Bleu est un ERP de type L catégorie 4, dont les salles sont des espaces de type « scénique 
adossé fixe à la salle », en conformité avec les mesures prescrites par les articles L 56 et L 79 du règlement de 
sécurité contre les risques incendies et de panique dans les ERP créée par Hé hé Arrêté du 5 février 2007 – 
art.1(V). 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 

(Voir Plan : ANNEXE_Salle 2 & ANNEXE_Salle2_plan de coupe)  

▪ Salles climatisée. 

▪ Gradin de 89 Places. 

▪ Plateau de plain-pied. 

▪ Largeur Mur à Mur : 4m50 et 5m (Voir Plan ANNEXE_Salle2). 

▪ Profondeur : 4m50 dont 30cm de passage derrière le rideau de fond. 
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▪ Le Plateau est recouvert d’un tapis de danse noir. 

▪ Plan dwg de la salle disponible sur demande. 

Pendrillonnage : 

(Voir Plan: ANNEXE_Salle 2_Pendrillon)  

▪ Pendrillons noirs à l’Allemande sur patience 1 côté JARDIN 2 côté COUR.  

▪ Rideau de fond de scène noir sur patience manuelle, ouverture à la grecque. 

Dégagements : 

▪ 1m à jardin et 1m à cour derrière les pendrillons à l’italienne. 

Gril : 

(Voir Plan : ANNEXE_Salle2_perche) 
▪ Hauteur maximum sous gril : 3m50 

Considérer la hauteur sous projecteurs pendant le festival (environ 3m30) 
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LUMIÈRE 

(Voir Plan : ANNEXE_Salle 2 _Plan_de_feu_communs) 

Merci de privilégier nos projecteurs communs pour votre adaptation ou d’utiliser de petites sources d’1kW 
maximum. Pendant le festival les sources supérieure à 1kW sont proscrites.  

Nous ne fournissons pas les consommables en dehors d’un besoin pontuel. Nous ne fournissons pas de gélatines.  

▪ Un kit de projecteur communs est en place au Gril (voir ANNEXE_Salle2_Plan_de_feu_communs). 

▪ Nous consulter pour le parc lumière. L’ensemble du parc lumière est commun aux deux salles, sa 
disponibilité doit être validé par le régisseur général. 

▪ Notices des automatiques  sur demande. 

▪ Personality devices pour Dlight sur demande. 
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▪ Jeu de lumière Dlight sur PC contrôleur Behringer X-Touch, Boitier Enttec USB MKII / DMX 5 broches. 
(Session Dlight avec Patch et Devices sur demandes) 

▪ 4 lignes graduées par Compagnie pour 6 projecteurs maximum. Gradateur Digital ADB 48 x 2kW. 

▪ Chaque porteuse est pourvu d’une prise DMX 5 Broches ainsi que de prises directes. 

SON 

Nous ne fournissons pas les consommables en dehors d’un besoin ponctuel. (Prévoir Piles) 

▪ Diffusion façade Yamaha ABS 700W. 

▪ Console Yamaha MG 12 entrée, 4 aux. 
▪ Multipaire côté Cour 8 Lignes / 4 aux. 
▪ Ligne électrique spécifique audio au plateau et en régie. 
▪ Nous consulter pour le parc micro et les retours de scène. 

VIDÉO 

L’emplacement du Vidéo Projecteur est à déterminer pour une mutualisation optimum. 

▪ Boîtier HDMI--RJ45--HDMI. 
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▪ Vidéo-projecteur Optoma ZH406ST, 4200 Lumens, 1080p, rapport de projection 0,5/1. 

▪ Cyclorama Iliade Blanc Rétro 4m10/3m45. 

RESEAU 

▪ 2 Liaisons RJ45 (cat6) en régie vers : 1xRJ45 mâle sur porteuse n°3  de la face et 1xRJ45 femel le 
Porteuse n°2 avant scène. 

STOCKAGE 

▪ 0,5 mètre cube en moyenne par compagnie. 

LOGES 

▪ Accès au lointain Jardin du plateau (communes aux 2 salles). 

▪ Tables et miroirs. 

▪ Portants et cintres. 

▪ WC et douche. 
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LIVRAISONS ET DÉCHARGEMENT 

Merci de prendre contact avec notre équipe technique pour toute livraison. 

▪ Le Théâtre du Train Bleu est situé Intra Muros au 40 rue Paul Saïn à Avignon. 

▪ Entrée Intra Muros : Porte Thiers. Sortie Extra Muros : Porte Saint Lazare. 

▪ Gabarit maximum pour livraison: 

▪ Poid Lourd caisse isolé 10m. 

▪ Semi City Liner 10m + Tracteur. 
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D’ACCÈS 
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